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División  de  luz  trinocular

Campo  amplio  WF10X/20  mm

Mecanismo  de  enfoque

Columna/Brazo

43mm

LED  3W  con  control  de  intensidad

4,6  kilos

Canadá  |  China  |  Alemania  |  España  |  EE.UU

Tipo  de  soporte

tubo  de  observación

Dimensiones  LxAnxAl

45º  inclinado

Fuente  de  alimentación

55-75  mm

Para  columna  de  Ø  25  mm  y  cabezal  de  Ø  76  mm  con  iluminación  incidente

237x170mm

Objetivos

Iluminación  transmitida

Oculares

verde

100mm

Cubierta  antipolvo,  placas  de  escenario  en  blanco/negro  y  esmerilado

distancia  interpupilar

Trazo  de  enfoque

Externo

Peso  neto

Zoom,  relación  6:1

Base

Inclinación

Soporte  para  la  cabeza

Fijo  50:50

En  ambos  tubos,  +/-  5  dioptrías

Sistema  de  enfoque  grueso  con  ajuste  de  tensión.

LED  3W  con  control  de  intensidad

Altura  215  mm,  Ø25  mm

Distancia  de  trabajo

accesorios  incluidos

cabeza  trinocular

Sistema  de  objetivos

Transformador

Sistema  óptico

Soporte  tipo  poste  con  iluminación  transmitida

237x170x434mm

Ajuste  de  dioptrías

Iluminación  incidente

0,75X~4,5X

100-240  V  (CE)


