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Maquinaria

ULTRASONIDOS 0.7 L

Cantidad de transductores PC 1
Potencia ultrasonica 35W
Frecuencia ultrasonica 42kHz
Modo de control Control digital
Capacidad del tanque 0.7L
155*90*65 (L*W™* H)

Tamaino del tanque (mm)

176 *115* 125 (L* W * H)

Tamaiio total (mm)
voltaje AC 100 ~ 220V
Drenaje No

Canasta de limpieza Si

90 segundos ~ 30 minutos

Rango de tiempo (min)

ULTRASONIDOS 2 L

Cantidad de transductores 1 pieza

Potencia ultrasénica 60w

Frecuencia ultrasénica 28 | 40KHz
Poder de calefaccion 100W

Modo de control Control digital

Capacidad del tanque 2L

Tamaiio del tanque (mm) 150 * 140 * 100 (L *W * H)

190 * 170 * 230 (L * W * H)

Tamaio total (mm)

CA 220 ~ 240V, S0Hz

yolte AC 100 ~ 120V, 60Hz
Drenaje Ninguna
Canasta de limpieza Si
Rango de tiempo (min) 1~99
Rango de temperatura ( °c) 0~80

ULTRASON

IDOS 3.2 L

Potencia ultrasénica 120W
Frecuencia ultrasénica 33,40KHz
Poder de calefaccion 100W
Modo de control Control digital
Capacidad del tanque 3.2L
Tamano del tanque (mm) 240 * 140 *100 (L *W * H)
Tamafio total (mm) 270*170* 240 (L* W * H)
Rango de tiempo (min) 1~99
Rango de temperatura ( °c) 0~80
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Potencia ultrasonica 120W
Frecuencia ultrasonica 28/40KHz
(‘ Poder de calefaccion 100W
Modo de control Control digital
Capacidad del tanque 3.2L
Tamaiio del tanque (mm) 240 * 140 * 100 (L* W * H)
: Tamano total (mm) 270 *170* 220 (L* W * H)
' Rango de tiempo (min) 1~99
' Rango de temperatura ( °c ) 0~80

ULTRASONIDOS 6.5 L

Potencia ultrasonica 180W
Frecuencia ultrasonica 33,40KHz
Poder de calefaccion 300W
Modo de control Control digital
Capacidad del tanque 6.5L
Tamanio del tanque (mm) 300*155*150 (L*W * H)
Tamaiio total (mm) 330*180* 310 (L* W * H)
Rango de tiempo (min) 1~99
Rango de temperatura ( °c) 0~80
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